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Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality.
DOA/defective products can be exchanged for
replacement through a local distributor/dealer
within the 15 days of purchase.

After 15 days, all defective / malfunctioning
NITECORE® products will be repaired free of
charge for a period of 60 months from the

date of purchase. After 60 months, a limited
warranty applies, covering the cost of labor and
maintenance, but not the cost of accessories or
replacement parts. The warranty is nullified in all
of the following situations:

1. The product(s) is/are broken down,
reconstructed and/or modified by unauthorized
parties.

2. The product(s) is/are damaged through
improper use.

3. The product(s) is/are damaged by leakage of
batteries.

For the latest information on NITECORE®

products and services, please contact your

national NITECORE® distributor or send an email
to service@nitecore.com

X The Nitecore official website shall prevail in

case of any product data changes.

SYSMAX Industry Co.,Ltd.

/SYSMAX ina. gl Ce€
hi¢

TEL: +86-20-83862000

FAX: +86-20-83882723

E-mail: info@nitecore.com

Web: www.nitecore.com —
Address : Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road, Tianhe District,

Guangzhou,510623, Guangdong, China
Manufacturer:  SYSMAX Power Technology, LLC

Thanks for purchasing NITECORE!

'_I Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
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(English) MH12GT
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Features

« Utilizes a CREE XP-L HI V3 LED

« Maximum output of up to 1000 lumens.

« Boasts a peak beam intensity of 25,700cd and a throw distance of up to 320 meters

« Integrated “Precision Digital Optics Technology” provides extreme reflector performance

« High efficiency constant current circuit board provides max runtime of 520 hours

* A side switch design offers access to 4 brightness levels and 3 special modes, ideal for outdoor

applications
Integrated power indicator beneath the side switch displays remaining battery power(patented
No. ZL201220057767.4)

« Power indicator can also report battery voltage to the nearest 0.1V

« A Built-in charging module charges Li-ion batteries rapidly through a micro USB port
+ Includes a Nitecore 18650 battery (NL1834 3400mAh)

« Features intelligent memory function (except for SOS and location beacon modes)

« Reverse polarity protection prevents damage from incorrectly inserted batteries

« Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating

» Constructed from aero grade aluminum alloy with HAIII military grade hard-anodized finish
« Waterproof in accordance to IPX-8 (two meters submersible)

« Impact resistant to 1.5 meters

« Tail stand capability

Dimensions

Length: 139.2mm (5.48")

Head Diameter: 25.4mm (17)

Tail Diameter: 25.4mm (17)

Weight: 87g (3.070z)(without battery)

Accessories

Nitecore 18650 battery (NL1834 3400mAh), USB charging cable, holster, clip, tactical ring, lanyard,
spare rubber cover, spare O-ring, spare USB port cover

Battery Options

SIZE Nominal voltage Compatible
lssa?i:neg;aégr?ble 18650 v Yes (RecoTercn:;r?edd;md can be
Prim;la'\tlt GL!irt‘:ﬂum R123 W Yes (Comp:;'g\‘: ;1;1 ;an NOT be
Rechargeable Li-ion RCR123 v Yes (Oomp:i:r\‘zrl;\:d;an NOT be

*Warning: Charge 18650 rechargeable Li-ion batteries only. Do not charge CR123 or RCR123
batteries.

Output & Runtime

(Espaiiol) MH12GT
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Caracteristicas

* LED CREE XP-L HI V3

« Potencia méaxima de hasta 1000 limenes

« Intensidad m'a'xlma del haz de hasta 25,700cd y alcance méximo de hasta 320 metros
“Tecnologia Optica de Precisién Digital” integrada, provee un rendimiento extremo del reflector
Circuito de corriente constante de alta eficiencia provee una duracion de bateria de 520 horas

El disefio de botén lateral ofrece acceso a 4 niveles de intensidad y 3 modos especiales, ideal
para actividades al aire libre

Indicador de voltaje integrado debajo del botén lateral, muestra el nivel de bateria restante
(patentado)

El indicador de baterfa también puede reportar el voltaje con una precision cercana a 0.1V
Médulo de carga integrado, carga baterias Li-ion rapidamente mediante el puerto micro USB
Incluye una bateria Nitecore 18650 (NL1834 3400mAh)

Funcién de memoria inteligente integrada (excepto para los modos SOS y baliza de localizacién)
Proteccion contra polaridad mvemda previene de danos por baterfas insertadas incorrectamente
Cristal mineral
Construida con aleacion de a\umlmc de grado aeronautico con anodizado militar grado HAIT
Resistente al agua de acuerdo con IPX-8 (sumergible 2 metros)

Resistente a impactos de 1.5 metros

Capacidad para sostenerse sobre el extremo trasero

Dimensiones

Largo: 139.2mm (5.48")
Didmetro de la cabeza: ~ 25.4mm (1”)

Didmetro trasero: 25.4mm (17)

Peso: 879 (3.0702) (sin bateria)
Accesorios

Bateria Nitecore 18650 (NL1834 3400mAh), cable de carga USB, funda para cinturén, clip, anillo
thctico, correa, cubierta del botén trasero de repuesto, empaque de repuesto, cubierta del puerto
USB de repuesto

Opciones de bateria

Tamafio Voltaje nominal Compatible
Bateria Li-ion18650 18650 37V Si (Recomendada y puede ser
recargable : recargada)
Bateria primaria de 123 v Si (Compatible pero NO puede
litio ser recargada)
Bateria Li-ion RCR123 37V Si (Compatible pero NO puede
recargable : ser recargada)
*Advertencia: Cargue Unicamente baterfas Li-ion 18650 recargables. No cargue baterias CR123 o
RCR123.

Intensidad y duracién

NOTE: The above data has been measured in accordance with the international flashlight testing
standards ANSI/NEMA FL1, using 1xNitecore 18650 battery (3.7V, 3400mAh) or 2xCR123 batteries
(3V, 1700mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real-world use due to different
battery use or environmental conditions.

*Runtime for High Mode is calculated based on theoretical arithmetic. f}

Operating Instructions

Battery Installation

Insert one 18650 battery or two CR123 batteries as illustrated.

WARNING

1. Ensure batteries are inserted with the positive (+) end pointing
to the head. The MH12GT will not operate with incorrectly
inserted batteries.

2. Avoid direct eye exposure to the beams.

Momentary Illumination
Press the tail cap switch halfway to switch the light on. Simply release to switch the light off.

ON/OFF
To switch ON: Press the tail cap switch all the way down until a “click” is heard
To switch OFF: Press the tail cap switch all the way down again until a “click” is heard

Brightness Levels
With the light switched on, press the mode switch repeatedly to cycle through brightness levels of
ultra-low, low, medium and high.

ATR
With Advanced Temperature Regulation module, the MH12GT regulates its output and adapts to
the ambient environment, maintaining optimal performance.

Special Modes (Strobe/SOS/Location Beacon)

When the light is on, press and hold the mode switch for over one second to enter strobe mode;
when in strobe mode, press and hold the mode switch for over one second again to cycle through
S0S, location beacon and strobe modes. To exit and revert to the brightness level last used, simply
press the mode switch.

Note: The MH12GT memorizes its previously uesd brightness level as well as strobe mode the next
time it is turned on. (Except for SOS and Location Beacon modes)

Charging Function

The MH12GT can charge an 18650 Li-ion battery with the included USB charging cable by following

the steps below.

. Click the tail switch to turn on the light.

2, Connect the USB cable to the MH12GT's charging
port and a power source (USB chargers, PC or
other power terminals) as shown in the adjacent
image. Fully charging a depleted 18650 battery
takes approximately 6 hours.

Under normal charging conditions, the blue power

indicator light will blink once per second.

If CR123/RCR123 batteries are inserted, or there is

no battery inserted, or the tail switch is not at the

“on" position, the blue power indicator light will blink

rapidly to notify users.

When charging is completed, the MH12GT will terminate the charging process automatically and

the blue power indicator keeps on.

Power Tips

. When the light is on, the power indicator will blink once every two seconds when power level
drops to 50%; the power indicator will blink quickly when power level is low.

. When the light is off, press tail cap switch while holding down the mode switch to activate the
power indicator light to report battery voltage (accurate to +0.1V). For example, when the
battery voltage is at a maximum charge of 4.2V , the power indicator will blink 4 times, followed
by a one second pause and 2 more blinks before entering the previously used brightness.
Different voltages represent the corresponding remaining battery power levels:

~

Low power Full power
>
1x18650 battery: 3.5V 37V 39V a2
2xCR123 batteries: Low power Full power
a8V 56V 6OV 64V

Changing Batteries
Batteries should be recharged or replaced if any of the followings occurs: The power indicator
blinks rapidly; output appears to be dim or the flashlight becomes unresponsive.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-
based lubricant.

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. DOA/defective products can be exchanged for
replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase.

After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products will be repaired free of charge
for a period of 60 months from the date of purchase. After 60 months, a limited warranty applies,
covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following situations:

1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2.The product(s) is/are damaged through improper use.

3.The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact your national
NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

3 The Nitecore official website shall prevail in case of any product data changes.

FLISTANDARD | HIGH MID LOW | ULTRALOW | Strobe Sos Lé”am“ ——
eacon FLISTANDARD | ALTO | MEDIO | BAJO [ULTRABAJO| Estrobo sos |, “Za de
e, 1000 280 55 1 1000 1000 1000 ocalizacién
< % | LUMENS | LUMENS |LUMENS | LUMEN | LUMENS | LUMENS | LUMENS e 1000 | 280 55 1 11000 11000 11000
© i85 | *thismin | 6h 28h 5200 — — — < % | LOMENES | LUMENES | LUMENES | LUMEN | LUMENES | LOMENES | LUMENES
[ *th | 3hi5min | 20h 300h — — — © 1X18650 | *1h15min | 6h 28h 520h - — —
= 320m | 1som | 56m 9m — — — Q©R123|  *th | 3ni5min | 20h 300h — — —
* 25700cd | 5700cd | 800cd | 21cd - — — = 320m | 150m | S6m m - - -
v 1.5m ( Impact Resistant ) e 25700cd | 5700cd | 800cd 21cd — — —
¥ 1PX8, 2m ( Waterproof AND ible ) ~ 1.5m (Resistente a impactos)
¥ IPX8, 2m (Resistente al agua Y sumergible)

NOTA: Los datos aqui mencionados han sido medidos de acuerdo con los estandares
internacionales de pruebas de linternas ANSI/NEMA FL1 usando 1 bateria Nitecore 18650 (3.7V,
3400mAh) o 2 baterias CR123 (3V, 1700mAh) bajo condiciones de laboratorio. Los datos pueden
variar en el uso real debido al uso de distintos tipos de bateria y condiciones ambientales.

*La duracién de bateria en modo Alto es calculada en base a aritmética tedrica. %

Instrucciones de operacion
Instalacion de baterias
Inserte una bateria 18650 o 2 baterias CR123 como se muestra. @

ADVERTENCIA @ >

1. Aseglirese que las baterfas estan insertadas con el polo positive ®
(+) apuntando hacia la cabeza de la linterna. La MH12GT no @
funcionara con las baterfas instaladas incorrectamente.

2. Evite apuntar el haz directamente a los ojos.

kY

@

kK

Il i
Presione el botén de encendido hasta la mitad para encender la linterna. Simplemente suelte para
apagar la linterna.

ON/OFF

Para encender la linterna: Presione completamente el boton en la parte trasera hasta escuchar un
“click”

Para apagar: Presione nuevamente el boton en la parte trasera hasta escuchar un “click”.

Niveles de intensidad
Con la linterna encendida, presione el botén mode repetidamente para cambiar entre los niveles de
intensidad en el siguiente orden: ultra bajo, bajo, medio y alto.

Tecnologia ATR (Advanced Temperature Regulation)
Modulo Avanzado de Regulacién de Temperatura, la MH12GT regula su intensidad y se adapta al
medio ambiente manteniendo un rendimiento Gptimo.

Modos especiales (Estrobo/SOS/Baliza de localizacion)

Con la linterna encendida, presione y mantenga presionado el botén mode por mas de un Segundo
para entrar al modo estrobo, al estar en modo estrobo, presione y mantenga presionado el
botén mode nuevamente por mas de un segundo para cambiar entre los modos SOS, baliza de
localizacién y estrobo. Para salir y regresar al Gltimo nivel de intensidad seleccionado, simplemente
presione el boton mode.

Nota: La MH12GT memoriza el ultimo nivel de intensidad, asi como el modo estrobo para cuando
sea encendida nuevamente. (Excepto mara los modos SOS y baliza de localizacién)

La MH12GT puede cargar una bateria Li-on 18650 con el cable de carga USB incluido siguiendo los

siguientes pasos:

" Presione el botdn trasero para encender la linterna.

. Conecte el cable USB al puerto de carga de
la MH12GT y a una fuente de alimentacién
(cargadores USB, PC u otras fuentes de
alimentacion) como se muestra en la imagen de
abajo. Cargar una bateria 18650 completamente
descargada toma aproximadamente 6 horas.

Bajo condiciones normales de carga, la luz azul del

indicador de bateria parpadeara una vez por segundo.

Si baterias CR123/RCR123 son insertadas, no hay

baterias instaladas, o el botén trasero no esta en la

posicion de encendido, la luz azul del indicador de

baterfa parpadeara répidamente para notificar al usuario.

Cuando la carga estd completa, la MH12GT terminaré el proceso de carga automiticamente y el

indicador azul se encendera.

N

Consejos de carga

1. Cuando la linterna esta encendida, el indicador de bateria parpadearé una vez cada 2 segundos
cuando la baterfa caiga al 50%; el indicador parpadeard rapidamente cuando el nivel de carga
sea bajo.

. Con la linterna apagada, presione el boton trasero mientras mantiene presionado el botén mode
para activar la luz indicadora de bateria (reporta el nivel de bateria con una precisién de+0.1V).
Por ejemplo, cuando el voltaje de la bateria esta al maximo de carga 4.2V, el indicador de
bateria parpadeara 4 veces, seguido de una pausa de 1 segundo y 2 parpadeos mas antes de
retomar el nivel de intensidad usado previamente. Diferentes voltajes representan el nivel de
carga restante de la bateria:

~

Low power Full power
1x18650 battery: EEY B BT
2xCR123 batteries: Low power Full power

-
g B T e

Cambio de baterias
Las baterias deberan ser recargadas o reemplazadas si ocurre lo siguiente: El indicador de bateria
parpadea rapidamente; la intensidad del haz es tenue, o si la linterna no responde.

Mantenimiento
Cada 6 meses se deberan limpiar los empaques con un pafio limpio, seguido a esto, debe aplicarse
una fina capa de lubricante a base de silicon.

Detalles de garantia

Todos los productos NITECORE® tienen garantia de calidad. Todo producto DOA / defectuoso puede
ser remplazado por medio de un distribuidor local en los primeros 15 dias después de la compra.
Después de 15 dias todos los productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados
libre de costo por un periodo de 60 meses (5 afios) a partir de la fecha de adquisicion. Después
de 60 meses (5 afios) aplicard una garantia limitada, que cubre el costo de mano de obra y
mantenimiento, mas no el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantia se cancelard en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. El(los) producto(s) esta(n) desc ), rec o i por partes no
autorizadas.

2. El(los) producto(s) esta(n) dafiado(s) por uso inapropiado.

3. El(los) producto(s) esta(n) dafiado(s) por fugas de las baterias.

Para la informacién més recientes sobre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse
en contacto con el distribuidor nacional de NITECORE® o envie un correo electrénico a service@
nitecore.com

X El sitio web oficial de Nitecore prevalecera en caso de cambios en los datos del producto.

(Deutsch) MH12GT
Benutzerhandbuch

Funktionen und Eigenschaften
verwendet CREE XP-L HI V3 LED

maximale Leistung von bis zu 1000 Lumen
integrierte "Precision Digital Optics
Spotintensitat von 25700 cd

max. Leuchtweite bis zu 320m
hoher Wirkungsgrad durch Konstantstromschaltung

maximale Nutzungsdauer bis zu 520 Std.

mit nur einem Schalter Zugriff auf 4 Helhgkensstufen und 3 Sonder-Modi

integrierte i ige zeigt d\e

sekundare Funktion der i igt die Batterie 0,1v)
integriertes Lademodul mit Micro-USB- Ansch\uss zum schnellen Aufladen von Lithium-Ionen-
Batterien

mit einem Nitecore 18650 Akku (NL1834 3400 mAh)

mit intelligenter Speicherfunktion (auBer SOS- und Location-Beacon-Mode)

Edelstahlclip

gehartete, beschichtete Linse aus Mineralglas

Verpolungsschutz verhindert Schaden durch falsch eingelegte Batterien

hergestellt aus Luftfahrt-Aluminium-Legierung

harteloxiert nach MIL Standard HAIIT

wasserdicht nach IPX-8 (bis 2m tauchféhig)

bruchfest bis 1,5m Fallhéhe

Kerzenstand-Fahigkeit

Abmessungen

Lange: 139,2 mm
Lampenkopfdurchmesser: 25,4 mm
LampenfuBdurchmesser: 25,4 mm

Gewicht (ohne Batterie): 87 g (ohne Batterien)

Mitgeliefertes Zubehor
NITECORE® 18650 Akku (NL1834 3400mAh), USB- Ladekabel, Holster, Clip, Tactical Ring,
Handschlaufe, Ersatz i rsatz USB-P kung

Zugelassene Batterien und Akkus

" bietet extreme

Art Spannung Kompatibel
18650 wiederaufladbarer 18650 37V JA (empfohlen, kann durch die
Li-Tonen Akku " MH12GT wieder werden)
_y - JA (kompatibel, aber kann NICHT
Standard Lithium-Batterie CR123 3v durch die MH126T geladen werden)
wiederaufladbarer Li-Ionen JA (kompatibel, aber kann NICHT
\kku RCR123 37V durch die MH12GT geladen werden)

(Francais) MH12GT
Manuel utilisateur

Caractéristiques

LED CREE XP-L HI V3

Eclairage maximum de 1000 lumens

Réflecteurs “Precision Digital Optics Technology” haute performance

Pic d'intensité de 25 700 candelas et portée de 320 métres

Circuit & courant constant haute performance offrant une autonomie maximale de 520 heures
Interrupteur permettant d'accéder a 4 niveaux d'éclairage et 3 modes spéciaux

Indicateur lumineux intégré indiquant la batterie restante (breveté)

Indicateur lumineux secondaire indiquant le voltage de la batterie (précision 0,1V)

Module de charge micro USB permettant de recharger les batteries Li-ion

Batterie Nitecore 18650 (NL1834 3400mAh) incluse

Fonction mémoire intelligente (excepté pour les modes SOS et balise)

Circuit de régulation haute performance offrant un éclairage constant

Clip en acier inoxydable inclus

Lentilles en verre minéral durci traitées antireflets

Protection empéchant tout endommagement de la lampe di a une insertion incorrecte des
batteries

Construit en alliage d'aluminium de grade aéronautique avec anodisation dure qualité militaire «
HAIII »

Etanche conformément a la norme IPX-8 (jusqu'a 2 m de profondeur)
Résiste a des chutes de 1,5 m de hauteur
Base plate permettant une stabilité verticale (usage type bougie)

Dimensions

Longueur: 139,2 mm
Diamétre téte: 25,4 mm

Diamétre corps: 25,4 mm

Poids: 87 g (sans batterie)
Accessoires

Batterie Nitecore 18650 (NL1834 3400mAh), cable USB, étui, clip, anneau tactique, dragonne,
cache interrupteur de rechange, joint torique de rechange, cache port USB de rechange

Options batterie

Type Voltage nominal Compatible
Batterie 18650 Li-ion 18650 3V Oui (Recommandé)
Rechargeable
Batterie standard R123 v Oui (Compatible mais non-
Lithium rec
Batterie Segr\‘argeable RCR123 3 Oui (Compatible mais non-
- r

*WARNUNG: Laden Sie nur wiederaufladbare 18650 Li-Ionen Akkus!
Versuchen Sie NICHT CR123 Batterien oder RCR123 Akkus zu laden!

Avertissement : Charge possible de batteries rechargeable Li- ion18650 uniquement, ne pas
recharger les batteries CR123 ou RCR123.

. Eclairage/Autonomie
Leistung und Leuchtdauer ge/
Tocaton FLLSTANDARD | HIGH MID LOW | ULTRALOW | Stroboscope |  SOS Balise
jon-
FLISTANDARD | HIGH MID LOW |ULTRALOW | Strobe s0s o e 1000 280 55 1 1000 1000 1000
<% | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMEN | LUMENS | LUMENS | LUMENS
e, 1000 280 55 1 1000 1000 1000 "
== LUMEN LUMEN | LUMEN | LUMEN LUMEN | LUMEN | LUMEN Q@ 1xig650 | *1h15min 6h 28h 520h — — —
© 1x18650 | *1h15min 6h 28h 520h — — — O 2R3 *1h 3h15min 20h 300h — — —
Qa®i3|  *ih 3h15min | 20h 300h — — — = 320m 150m 56m om — — —
= 320m 150m 56m om — — — # 25700cd | 5700cd | 800cd 21cd — — —
* 25700cd | 5700cd | 800cd 21cd - - - ~ 1.5m (Résistant aux chocs)
~/ 1,5m (bruchfeste Fallhéhe) Y IPX8, 2m (Etancheité et Submersible)
¥ 1PX-8, 2m (wasserdicht und tauchfahig) NOTE: Les données ont été mesurées conformément a la norme ANSI/NEMA FL1 concernant les
HINWELS : produits d'éclairage portatifs, en utilisant 1 batterie Nitecore 18650 (3,7V 3400mAh) ou 2 piles

Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung
von 1 x NITECORE® 18650 Akku (3,7V, 3400mAh) oder 2 x NITECORE® CR123 -Batterien (3V,
1700mAh) im Testlabor ermlttelt Die Werte konnen im Alltag, je nach Batteriezustand, - typ,

und L
* Die Leuchtzeit im "HIGH"-Mode ist e\n errechneter, theoretischer Wert.
Bedienungsanleitung
Einsetzen der Batterie
Legen Sie einen 18650-Akku oder zwei CR123-Batterien ein - wie! \
dargestellt: @ >
0

HINWEIS: Vor dem Einlegen der Batterien bitte den Silikat-Beutel
entnehmen!

WARNUNG: Legen Sie die Batterien mit dem positiven (+) Ende in
Richtung des L ein. Mit falsch Batterien/
Akkus wird die MH12GT nicht funktionieren!Blicken Sie nie direkt in
den Lichtstrahl!

Momentlicht
Driicken Sie den Schalter der Endkappe halb durch, um das Licht einzuschalten. Zum Ausschalten
die Taste einfach entlasten.

Ein-/Ausschalten
Einschalten: Driicken Sie den Schalter der Endkappe ganz durch bis Sie ein "Click" héren.
Ausschalten: Driicken Sie den Schalter der Endkappe erneut ganz durch bis Sie den "Click" horen.

Helligkeitsstufen
Bei eingeschalteter MH12GT driicken Sie wiederholt den Mode-Schalter, um nacheinander durch die
Helligkeitsstufen Ultralow, Low, Medium und High zu schalten.

ATR
Die automatische Temperaturregulierung (ATR) der MH12GT steuert die Ausgangsleistung, um so
eine optimale Leistung zu gewahrleisten.

Spezial-Modi (Strobe / SOS / Location-Beacon)

Halten Sie den Mode-Schalter bei eingeschaltetem Licht linger als eine Sekunde gedriickt, um
in den Strobe-Mode zu schalten. Im Strobe-Mode driicken und halten Sie den Mode-Schalter
erneut fir mehr als eine Sekunde, um nacheinander fortlaufend durch die Modi "SOS" - "Location-
Beacon" und "Strobe" zu schalten. Um die Spezial-Modi zu verlassen und zur zuletzt genutzten
Helligkeitsstufe zuriickzukehren, driicken Sie einfach den Mode-Schalter.

Hinweis: Die MH12GT speichert die zuletzt genutzte Helligkeitsstufe sowie den Strobe-Mode zum
néchsten Einschalten. (SOS- und Location-Beacon-Mode werden nicht gespeichert)

Ladefunktion

Die MH12GT ist in der Lage, mit dem mitgelieferten USB-| Ladekabel einen 18650-Li-lonen-Akku zu
laden.

Schalten Sie das Licht ein.

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem
Ladeanschluss der MH12GT und einer USB-
Stromquelle (USB-Ladegerat, PC oder anderen
USB-Ladeanschluss) - wie in der nach-stehenden
Abbildung dargestellt.Das vollstandige Aufladen
eines entleerten 18650-Akkus dauert etwa 6
Stunden.

Unter normalen Ladebedingungen zeigt die blaue
Betriebsanzeige den Ladevorgang durch Blinken an (1
x pro Sekunde).

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, beendet die
MH12GT den L: und die blaue Betr ige bleibt eil Wenn
CR123 oder RCR123 oder wenn gar keine Batterien/Akkus eingelegt sind oder sich der Heckschalter
nicht in der "Ein"-Position befindet, blinkt die blaue Betriebsanzeige schnell, um den Benutzer zu
informieren.

|
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Power-Tipps

1. Bei eingeschaltetem Licht blinkt die Betriebsanzeige einmal alle zwei Sekunden, wenn der
Leistungspegel auf 50% sink; die Betriebsanzeige blinkt schnell, wenn der Leistungspegel nur
noch gering ist.

Um die Betriebsanzeige zu aktivieren und die Batteriespannung anzuzeigen (auf 0,1V genau),
driicken Sie bei ausgeschalteter MH12GT den Heckschalter und halten gleichzeitig den Mode-
Schalter gedriickt. Wenn z.B. die Batteriespannung 4.2V betrégt, blinkt die blaue
Betriebsanzeige 4-mal, gefolgt von 1 Sekunde Pause und weiterem 2-maligen Blinken.
Verschiedene Spannungen zeigen die entsprechenden verbleibenden Batterieleistungsstufen an:

~

Nitecore CR123 (3V 1700mAh) dans des conditions de laboratoire. Les données peuvent varier
Iégérement pour un usage réel en fonction du type de piles, des habitudes individuelles dutilisation
et des facteurs environnementaux.

NITECORE (SYSMAX) est membre de PLATO, participant et aidant au développement de la norme
ANSI FLL. Les données de tests sont conformes a ces normes reconnues internationalement.

Instructions N
Insertion de la batterie

Insérez 1x18650 ou 2xCR123 comme sur lillustration.

NOTE : Aprés mise en place des piles, lndicateur lumineux
clignote pour indiquer le voltage. Voir la section « Batterie » de cel @
mode d’emploi pour plus de détails. @Q
AVERTISSEMENT

1. Assurez-vous que la baterie est insérée avec le péle positf S @j

pointant vers la téte de la lampe. La lampe ne fonctionnera pas
sila batterie est installée de fagon incorrecte.

2. Evitez de diriger le faisceau de lumiére directement dans les
yeux.

Eclairage momentané
Appuyez sur l'interrupteur jusqu’a mi-course pour éclairer. Reldchez simplement pour éteindre.

ON/OFF
Pour allumer : Pressez I'interrupteur jusqu’a entendre un clic.
Pour éteindre : Pressez une nouvelle fois I'interrupteur jusqua entendre un clic.

@
2

Niveaux d’éclairage
Lorsque la lampe est allumée, appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour naviguer entre les
niveaux Trés bas, Bas, Moyen et

Systeme ATR

Le systéme avancé de régulation de la température (ATR) permet a la lampe MH12GT d'ajuster de
fagon dynamique son niveau d'éclairage en fonction de sa température interne. Cela permet d’éviter
toute surchauffe de la lampe et d'augmenter sa durée de vie.

Mode Spécial Stroboscope/SOS/Balise

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton Mode pendant plus d’une seconde pour
accéder au mode Stroboscope. Dans ce mode, appuyez a nouveau sur le bouton pendant plus d'une
seconde pour naviguer entre les modes SOS, balise et stroboscope. Pour quitter ces modes et
revenir au dernier niveau d'éclairage utilisé, appuyez simplement sur le bouton Mode & nouveau.
Note: La lampe MH12GT posséde une fonction mémoire qui permet de revenir directement au
dernier mode utilisé (éclairage ou stroboscope) quand elle est rallumée.

Charge

La lampe MH12GT est capable de charger une batterie Li-ion 18650 gréce au cable USB inclus.
Connectez le cable USB au port de la lampe comme
illustré ci-dessous et & une source d‘énergie (port

USB d'ordinateur ou autre).La charge compléte d'une
batterie 18650 vide dure environ 6 heures.

Si vous insérez des batteries CR123/RCR123, ou si
la lampe est vide, ou si, l'interrupteur n’ est pas en
position « ON », le voyant d'alimentation bleu clignote
rapidement pour avertir les utilisateurs.

Dans des conditions de charge normales, I'indicateur
lumineux bleu s’allume pour signaler la charge
a I'utilisateur. Lorsque la charge est compléte, la
lampe MH12GT arréte la charge automatiquement et
I'indicateur lumineux s‘allume.

Note:

1. La lampe MH12GT ne peut recharger quune batterie 18650 Li-ion.
2. Pour entrer en mode charge, commencez par allumer la lampe.

Batterie

1. Lorsque la lampe est allumée, lindicateur bleu clignote toutes les deux secondes quand la
batterie est & moitié déchargée (50%). II clignote plus rapidement quand la batterie est faible.
Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur en méme temps que sur le bouton Mode
pour faire indiquer le voltage de la batterie & 0,1V prés. Par exemple, quand le voltage est de 4,2V,
Iindicateur lumineux s‘allumera 4 fois, puis, aprés une seconde de pause, 2 nouvelles fois, avant
de réactiver le dernier niveau d'éclairage utilisé. Le voltage indiqué correspond 4 la batterie
restante :

N

Low power Full power
1x18650 battery: e T T
2xCR123 batteries: Low power Full power
a8V 5.6V GOV 64V
Batteriewechsel / Aufladen der Akkus
Die Batterien sollten oder die Akkus werden, wenn die Betrie
schnell blinkt, der Lichtkegel dunkel erscheint oder die Taschenlampe nicht mehr reagiert.
Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschlieBend mit einer
duinnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genieBen einen umfassenden Garantieschutz.

Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® MH12GT Taschenlampe kann das Gerét iber einen

autorisierten Vertriebshandler / Handler innerhalb von 15 Tagen nach Kauf ausgetauscht werden.

Nach 15 Tagen kann das Gerét kostenfrei innerhalb von 60 Monaten (5 Jahren) zum

Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten Vertriebshandler / Handler geschickt werden. Uber 60

Monate (5 Jahre) hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten fiir Zubehdr-

oder Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstande:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veranderungen beschadigt oder modifiziert.

2. Der Artikel wurde durch unsachgemé@Ben Gebrauch beschadigt.

3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschadigt.

Fiir weitere Details der NITECORE® ti Sie bitte einen I

Vertrieb/Handler oder senden Sie eine E-Mail an: service@nitecore.com

X Alle Bilder, Texte und Erklarungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich
Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und den
veroffentlichten Informationen auf der Nitecore Website »www.nitecore.com« auftreten,
gelten die Informationen unserer offiziellen Website. Sysmax Industry Co., Ltd. behélt sich das
Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankiindigung zu &ndern und zu
interpretieren,

Low power Full power
1x18650 battery: 3oV 3V T P
2XCR123 batteries: Lo power Full power
-
Tov sV Sov e
Chang t des batteries

Lorsque I'indicateur lumineux clignote rapidement, les batteries/piles ont besoin d’étre remplacées
ou rechargées. Si la lampe devient faible ou ne répond plus aux réglages, cela signifie également
que les batteries/piles doivent étre remplacées ou rechargées.

Maintenance
Tous les six mois, le filetage doit étre essuyé avec un chiffon propre et recouvert d’un lubrifiant a
base de silicone.

Service de garantie

Tous les produits NITECORE® sont garantis pour leur qualité. Les produits défectueux peuvent étre
échangés par l'intermédiaire du distributeur local dans les 15 jours suivant I'achat. Aprés 15 jours,
tous les produits NITECORE® défectueux peuvent étre réparés gratuitement pendant les 60 mois
(5 ans) suivant l'achat. Aprés 60 mois, une garantie limitée s‘applique, couvrant les colts de main
d'ceuvre et maintenance, mais pas le colit des piéces détachées.

La garantie est annulée dans les situations suivantes :

1. Le(s) produit(s) est/sont décomposé(s), reconstruit(s) et/ou modifié(s) par des personnes non
autorisées.

2. Le(s) produit(s) est/sont és suite & un usage i

3. Le(s) produit(s) est/sont endommagés suite  des fuites de batteries.

Pour les derniéres informations sur les produits et services NITECORE®, contactez votre distributeur
national NITECORE® ou envoyez un mail a service@nitecore.com

X Le site officiel de Nitecore prévaut en cas de modifications des données produit.



(Pyccknin) MH12GT
MHCTPYKLUMK

XapakTepucTukun

* Wcnone3yer CREE XP-L HI V3 LED

« MaKcuManbHas SipkocTb 40 1000 NioMeHoB

* MMKOBAs! UHTEHCHBHOCTL Nyya 25 700 KA Ha PaCCTOSHAN A0 320 MeTPoB

o WnTer «TexHonorus ONTUKV» OBECTIEUMBAET BLICOKYIO

SchhexTUBHOCTL pednexTopa
TnaTa NOCTOSHHOO TOKa C BICOKOi 3EKTUBHOCTbI0 0BECTIEUMBAET MAKCUMANIBHOE BpEMS!
pa6oTel 520 vacos
KOHCTpyKuusi 60KOBOTO nepekriovaTenst DGeanuMBaeT socryn ¢ 4 ypoEHﬂM sprocv 1 3
CrIeUVaNbHEIM PEXUMaM, WAeANbHO
BCTpOeHHbI D NWTaHMS, EHHbIA oA somabm p ’
Vics 3apsa. 6arapew
VIHAMKATOP MUTaHMs! TAlOKe MOXKET MOKa3biBaTh HANpskeHue Batapem C TOUHOCTbIo A0 0,1 B
BCTPOEHHBIN 3apAAHbIN MOAY/b BBICTPO 3apskaeT UTUIi-MOHHbIe 6aTapey Yepes MopT MUKpO
usB
BiouaeT akkymynsiTop Nitecore 18650 (NL1834 3400 MAu)
DYHKUUS VUHTENNEKTYANHO/E MaMATH (KPOME PEXVIMOB SOS U OMPEAENIEHHS MECTONOTIOXEHILS)
3awwTa ot ecm
He npu ycTaHoBke 6arapeii
P yneTpa-nposp crexno ¢ noKpbITHEM
JroTOBEH U3 aNoMMHMEBOro CnaBa C TBEP/bIM HOAMPOBAHHBIM MOKPLITHEM BOEHHOrO
Knacca HAIIT
* BopoHenpoHuLaemblit no cTaHaapTy IPX8 (norpyxeHve A0 ABYX METPOB)
« BbiAEpXUBAET NaieHHe C BbICOTbI 1,5 M
* MOXET CTOATb Ha TOPUEBO# YacTn

Pasmepbi

Lmwa: 139,2 MM (5,48 Atoiima)

[MameTp ronoBHoi vacTi: 25,4 Mm (1 Aoiim)

[MamMeTp KOHUeBOM yacTh: 25,4 MM (1 Aioiim)

Bec: 87 r (3,07 yHuMM) (6e3 Gatapen)

Axceccyapbl

Axkymynsitop Nitecore 18650 (NL1834 3400 mA4), USB-kabenb ans 3apsiaku, kobypa, knunc,
KO/bLIO, PEMELLIOK, 3anacHoi i Yexon, 3anacHoe KONbLIO, 3anacHas

kpblwka USB-nopta

Ucnonb3yembie 6aTapen

PASMEP Hotmrancroe CoBMectimocTs
Hanpsbkee
Liion akkymynsTop 18650 378 [1a (PEKOMEHA0BaAH, MOXHO
3apsKar)
‘OcHOBHas NuTHeBas CR123 3B [la (coBMecTMMa C yCTPOIHCTBOM,
6atapes HENb3$l 3apskaTh)
Nla (coBMecTUM C yCTpOiicTBOM,
Li-ion akkymynstop RCR123 378 HENIb39l sapsokaTs)
TONbKO poi 18650. He jite Gatapev
CR123 wnm RCR123.
SIpKoCTb 1 BpeMs pa6oTbi
CragapTFLL | Bbicokasi | Cpeawsis | Huskas | Ceepxuskas | CtpoGockon | SOS Mask
MeCTOnonoXeHus
e, 1000 280 55 1 1000 1000 1000
= % | nomeH | niomen | niomeH | niome NloMeH | iomen NiOMeH
*1y
Ouis | o0 | 64 | 284 5204 - - —
Qs | *1u 34 20y 300 4 _ _ _
15 MuH
= 320m | 150mM | 56M 9m - - —
% | 25700ka |5700ka|800ka| 21ka - - -
i 1,5 M (YaapocToiikocts)
e IPX8, 2 M (BOAOHENPOHNULIAEMOCTD 1 NOTPYXKEHME)

MPUMEYAHME: npuseaeHHble ABNHME 6b11M M3MEepeHbl B 1aBOPaTOPHBIX YCIOBUSIX B
COOTBETCTBUN C Tec oHapeit ANSI/NEMA FL1 ¢
ncnonb3osanuem 1xNitecore 18650 aKKyMyn;wopa (3,7 B, 3400 MAH) nnu 2xCR123 6atapeii (3 B,
1 700 MAY). [JaHHbIe MOTYT OT/IMYATBLCS B 3aBUCUMOCTI OT YCIOBMIA SKCMyaTaLum U OKpyXaloLien

*BpeMsi paboTbl Npu «BbICOKON SPKOCTI» PACCUMTAHO C MOMOLLLIO MAaTEMATUYECKOM MOARH.

WHCTPYKUMS MO 3KCnyaTaumm )
YcraHoBka 6aTapei

BcraBbTe oavH akkymynsTop 18650 nnu ase 6atapen CR123 kak

OKa3aHo Hixe. @

i%

NPEAYNPEXXAEHWVE @ Y
1. Y6eauTech, 4To 6aTapeu BCTapneHbl NONOXKUTENbHBIM (+) KOHLOM 0
MO HanpaeneHuio K ronoBHoi Yyactu. MH12GT He 6yaet pabotaTh Q) @

C HenpaBW/bHO BCTaB/IEHHbIMK GaTapesmi.
2. U3beraifte NpsiMOro BO3AENMCTBUS Nyyeil Ha rnasa.

MomeHTanbHoe BK/IlOYEHne
HaxMuTe BbIknIoUaTenb Ha 3aAHeii KpbILKE HaNONOBIMHY, YTOBbI BKKYNTL (oHapb. [ins
BLIKTIOUEHWS! MPOCTO OTAYCTUT KHOMIKY.

%

Bks /BbIK

UTOBI BKITIOUHITS, HAXMIITE Ha BLIKTIOUETE/> Ha 3AAHEN KPBILLKE A0 YTIOPa, T.e. A0 Wendka
UTOBBI BLIKTIOUHITS, CHOBA HAXMUTE Ha BBIKTTIOHATENb Ha 33AHEN KPBILUIKE A0 YTIOP, T.€. fI0
wenyka

YPOBHM IpKOCTHU
Korpa cBeT BK/IOYEH, HaXMUTE HECKONbKO a3 NepeksioyaTenb PeXUMOB, HTOGbI U3MEHNTL YPOBHN
SIPKOCTH OT CBEPXHMU3KOTO A0 HUBKOTO, CPEAHETD U BBICOKOTO.

Pac p perynup TeMmnepaTypbl

Moaynb per paTypbl poHapst MH12GT nossonset
HacTpauBaTh SpKOCTb U K i cpeae, on y
NPOU3BOAUTENLHOCTb.

CneunanbHble pexxumbl (Ctpo6ockon/SOS/mask
MeCTOMNOJI0XKEeHNA)

Koraa cBeT BKMIOYEH, HAKMUTE 1 YAEPKUBAIATE NepeknioyaTenb PeXUMOB A0NblUE CEKYHAB,
UTO6bI NEpeliTH K PeXyMy CTPOBOCKONa; B peXMMe CTPOBOCKONa CHOBA HaXMUTe U yAepKMBaiiTe
nepeksIioyaTenb PEXUMOB AOMbLIE OAHOI CekYH/bI ANA NEPEKNIOUEHHS MexXaY pexumamy SOS,
Masika MeCTOnoNOXeHUs! U CTPOBoCcKkona. YTo6k! BLIATH U BEPHYTLCS K NOCNEAHEMY BKIOYEHHOMY
YPOBHIO APKOCTH, MPOCTO HAXMUTE MEPeK/Tio|aTenb PEX/MOB.

YPOBEHb APKOCTH, @ TaKXKe PeXvM
CTPOBOCKONa MM CIEAYIOLLEM BKTIOHEHMH. (KPOME PEXVMOB SOS H Masika MECTOTONOKEHHS)

Pexxum 3apsaakmn

®oHapb MH12GT nossonseT 3apsxarb Li-ion amymymmp 18650 ¢ TIOMOLbIO BXORSUIETO B

KoMnnekT USB- . [N 3apsiaKkn

1. HaxxmuTe BbikioYaTeNb Ha TopLe, YTobbI
BKIOYMTH POHAPS.

2. Moaniounte USB-kabenb k 3apsaHOMy NopTy
oHapst MH12GT 1 UCTONHWKY NUTaHUS (3apaaHble
ycrpoiicTsa USB, MK unv apyrue UcTouHukm
NWTaHMs), Kak NOKa3aHo Ha pucyHke.MonHas
3apsAKa paspseHHoit Gatapen 18650 3aHuMaeT
oKono 6 4acos.

TP HOPMaNbHbIX YCTIOBMSIX 3aPAAKM CUHMI MHAMKATOP

NUTaHus GyAeT MUraTh OAUH pas B CekyHaY.

Ecnm ycraHoenenbl CR123/RCR123, unn He BcTasneHa

6aTapesi, UM BLIKNIYATENb HA TOPLE HE HaXOAUTCA B |

, CUHMIA nuTaHUs!

6yAeT BbICTPO MUraTb, UTOGbI YBEAOMUTL NONb30BATENeN.

Korza 3apsaka 6yaer donaps K npoLiecc 3apAAKY, a CUHWi
MHAVKaTOp JlepXuTcs Ha.

P 1O UCMONb: 6aTapen

1. Korgia hoHapb BHIKIOYEH, €CTIM YPOBeHb 3apsia GaTapen CHUSUNCA A0 50%, UHAMKATOp
NUTaHUSA HAYHET MUraTb KaXble BE CeKyH/Ibl; eCNN YPOBEHb 3apS/IKM HU3KWIA, MHAVKaTOp
NUTaHWS HAUHET MUraTb BLICTPO.

. Koraa hoHapb BbIK/IOYEH, HaXMUTE BIK/IOYATENb Ha 3a/1HEM KpbILLKe, YAEPXKNBasi HaXaTbiM
nepeksioyaTeNlb PeXMMa, YTo6bl BKIIOUNTL MHANKATOP NUTaHNS ANs MonyyeHns uHbopMaLmum
© HanpseHu 6aTapen (C TOUHOCTbIO A0 +0,1 B). Hanpumep, ecnu Hanpsxenue Gatapen
[OCTUINO MaKcMManbHoro 3apsiaa 4,2 B, nuankaTop nutanus GyaeT muraTe 4 pasa noapsa,
3aTeM — nay3a NPOJIOIKUTENLHOCTBIO OHA CEKyH/1a, 3aTeM — eujé 2 pasa, Nocsie Yero BepHeTCs
K paHee BLIGPaHHOMy PeXMy SDKOCT. PasiuuHbie HanpsEHNs COOTBETCTBYIOT OCTABLIMMCS
YPOBHSM 3apsina 6aTapen:

~

Low power Full power
>
1x 18650 battery: 35V B B Tl
2xCR123 batteries: Low power Full power
Tav Sov CI e

3ameHa 6aTapeit
BaTapeu CrieayeT 3apsXarh WM 3aMeHsITb B CIEAYIOWMX CIly4asix: MHAVKATOP NUTaHHs GbICTPO
MUraeT; HU3Kas SIPKOCTb CBEYEHMS), Wi (hOHAPUK NEPeCTaeT pearpoBaTh.

06cnyxuBaHue
Pe3bby crefyeT NpoTMpaTh YUCTONM TKaHbIO KaXKable NONroaa, a 3aTeM TOHKMM CI0EM CMasku Ha
CUMKOHOBO OCHOBE.

FapaHTHiiHoe o6cny)kuBaHue
Bcs npoaykums koMnannu NITECORE® nmeeT rapaHTuio kayectsa. bpakoBaHHble/aAedeKTHble
NPOAYKTbI MOXHO OBMEHSITb Yepes MECTHOrO AUCTPUEbIOTOpa/annepa B Tevekwe 15 aHeli ¢
MOMeHTa nokynku. Mocne 15 AHelt No6oii HencnpasHbii npoaykt NITECORE® moxeT 6biTo
OTPEMOHTUPOBaH 6ecnniaTHo B TeueHue 60 MecAes ¢ AaTbl NOKyNky. Mocne 60 Mecsues

5 Orp rapanTys, Pacxopbl Ha onnaty Tpyaa u obcnyxusaHue,
HO He CTOUMOCTS NPUHAZNEXHOCTH WM 3aNacHbIX YacTe.

TapaHTis aHHYNMPYETCA BO BCEX CMIEAYIOUMX CyUasX:
1. TIPOAYKT(b1) C/IOMaH, NEPeARNaH W/ M3MEHEH HEABTOPU30BAHHBIMM NIMLAMH.
2. MpoaykT(s1)
3. TpoayKT(si) NOBPeXACH YTeuKoii GaTapeii.

3a nocneaHelt MH(OPMaLIeli 0 NPOAYKTaX U ycnyrax NITECORE"‘ obpauiaiirecs K ecriony
AMCTpUGBHoTOpY NITECORE® itnit anpecy ser
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(Romana) MH12GT
Manual de utilizare

Caracteristici

Utilizeazé LED CREE XP-L HI V3

Putere maximé 1,000 lumeni.

Intensitate maxima 25,700 cd si raza de 320 de metri.

Sistemul integrat “Precision Digital Optics Technology” furnizeazs performante extreme
reflectorului.

Placa de baza de inaltd eficientd furnizeazs o autonomie maximé de 520 de ore.

Comutatorul lateral oferd acces la patru niveluri de luminozitate si trei moduri speciale,
caracteristic3 ideal% pentru aplicatii outdoor.

Indicatorul integrat de putere, amplasat Iang3 comutatorul lateral, afiseazd curentul rimas in
baterie (sistem patentat).

Indicatorul de putere indic4 inclusiv voltajul pan3 la aproape 0,1V.

Modulul de incércare incorporat alimenteaz3 rapid acumulatori Li-Ion printr-un port microUSB.
Include acumulator Nitecore 18650 (NL1834 3400mAh)

Functie inteligent3 de memorie (cu exceptia modurilor SOS si localizare).

Protectia impotriva polarititii inversate previne avariile care pot fi provocate de introducerea
incorectd a acumulatorilor.

« Sticl mineral3 ultra-clar, int3rits, cu invelis antireflexie.

« Construit3 din aliaj de aluminiu aerospatial, cu finisaj HAIII, standard militar.
« Waterproof IPX-8 (submersibil doi metri)

« Rezistents la impact de 1.5 metri,

« Poate fi asezat4 in pozitie verticali, pentru a fi utilizat3 pe post de felinar.
Dimensiuni

Lungime: 139.2 mm

Diametrul capului: ~ 25.4 mm

Diametrul cozii: 25.4 mm

Greutate: 87grame ( fara baterii )

Accesorii

Acumulator Nitecore 18650 (NL1834 3400mAh), cablu incdrcare USB, husd, clips de prindere, inel
tactic, snur, inveliotare de cauciu de rezervd, inel tip O de rezerva, protectie port USB de rezerva

Optiuni acumulator

Dimensiune Voltaj nominal C
Acumulator Li-Ton DA (Recomandats, poate fi
18650 18650 3 refincarcats)
Baterie Litiu CR123 v DA (Compatibil, dar NU poate fi
reincdrcatd)
Acumulator Li-Ton RCR123 v DA (Compatibil, dar NU poate f
reincarcats)

( B3 ) MH12GT
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« A CREE XP-L HI V3 LED

« & 1000 FRBGEESER L

. %X;ﬁi 25,700cd , SimIFR 320 K

. RARAEERALS PDOT MR BER I EE RS
. th 520 /NS HISERAAT E]

« APSMIFRTHMIRINALEE | —SEIR) 4 FhESEIAN 3 FRRIRIDAE

- MUEIhAERR AR RIS T | IRREItRIRER (€715 1 ZL201220057767.4)
- ERIETITEREHEE (B1#H20.1V)

- ETSEER;hITEBEES ( Micro-USB EMAZeEREN )

- #xnAc Nitecore 18650 $275FBF;t (NL1834 3400mAh)

- EREMRNALCIZINAY ( SOS FAMSHRINALRSL )

- ERCEERRE  REEE

- ERREHRIPIIAL

o WEEEBECRER

- RABEESHIE

139.2mm
J:“BE@ : 25.4mm
REpER 25.4mm
o 879 (F&Hith)

Bt
Nitecore 18650 $275FBFith ( NL1834 3400mAh ) , /i USB FEF3%; , ILREBRIE |
sk, SARBIR , FE , ARG , SAK OB , A USB Z8EBOpKERIE

It

RO HRAREBE ZEA
18650 $EFEFIAE;E 18650 37V 75 (ATLAERH TR )
—IRMES R CR123 3V 2 (FILMEREREGHTIE )
IFFEEE T | RCR123 37V £ (FJLMERETEEHTIE )

*Avertizare: Incércati doar acumulatorii Li-Ton 18650. Nu incércati CR123/ RCR123.

Putere si autonomie

SWOMDRI | HIGH MEDIU | LOW |ULTRALOW | Stroboscop | SOS |Localizare
e, 1000 280 55 1 1000 1000 1000
=% | LUMENI | LUMENI | LUMENI | LUMEN LUMENI | LUMENI | LUMENI

*lord si _ — —

O© g0 15 min 6 ore 28 ore 520 ore

N 3ore
Qur | *lord Tsmin | 200re | 3000re - — -

= 320 metri | 150 metri | 56 metri | 9 metri - - —
el 25700cd | 5700cd | 800 cd 21cd - - —
A 1.5 metri (Rezistent4 la impact)

= 1PX8, 2 m ( Waterproof SI Submersibil)

NOTA: Datele de mai sus au fost masurate respectdnd standardele internationale pentru testarea
lanternelor ANSI/ NEMA FL1, folosind un acumulator Nitecore 18650 (3.7V, 3400mAh) sau 2xCR123
(3V, 1700mAh) in conditii de laborator. Datele pot sé fie diferite in realitate, datorita utilizarii diferite
a bateriilor sau conditiilor de mediu.

*Calculul autonomiei pentru modul High are la baza aritmetica teoretica.

Instructiuni de operare

Introducerea bateriei

Introduceti un acumulator 18650 sau dous baterii CR123 ca in

ilustratie.

Avertizare 3 @
1. Asigurati-va ca acumulatorii sunt introdusi cu polul 0!

pozitiv spre capul lanternei. Lanterna Nitecore ‘”,.\w" p j

MH12GT nu functioneaza cu acumulatorii introdusi QY >

incorect.
. Evitati expunerea direct a ochilor la fasciculul
luminos.

Iluminarea momentana
Apésati pe jumitate comutatorul din coada lanternei pentru a o activa. Eliberati comutatorul pentru
a stinge lumina.

On/Off
Pornire: Apdsati pana jos comutatorul din coada lanternei pand cand auziti un click.
Oprire: Apdsati din nou comutatorul pand jos pand cand auziti un click.

[

N

Trepte de luminozitate
Cu lanterna pornitd, apasati in mod repetat comutatorul Mode pentru a accesa treptele de
luminozitate ultra-low, low, mediu si high.

ATR
Prin modulul “Reglare Avansatd a i"i (Advanced ), MH12GT
regleazs puterea si o adapteaza conditiilor de mediu pentru a mentine performantele maxime.

Moduri speciale (Stroboscop/ SOS/ Localizare)

Cénd lanterna este pornits, apasati si mentineti apésat peste o secundé comutatorul *Mode” pentru
a accesa modul stroboscop. Cand va aflati in modul stroboscop, apasati si mentineti in aceasts
pozitie comutatorul *Mode” pentru inci o secundd pentru a accesa SOS, localizare si stroboscop.
Pentru a iesi si a v4 intoarce la ultimul nivel utilizat, nu trebuie decat si apésati comutatorul “Mode”.
Noti: MH12GT memoreazi ultimul nivel de luminozitate si modul stroboscop (exceptie: modurile
SOS si localizare)

Incarcare

MH12GT poate incirca un acumulator Li-Ion 18650 cu cablul de incircare inclus, respectand

urmétorii pasi:

1. Ap3sati comutatorul din coadd pentru a porni lanterna.

2.Conectati cablul USB la portul de incarcare al MH12GT
si la o sursé de curent (incarcitor USB, PC sau alte
dispozitive) dupd cum vedeti in imagine. Incircarea
completd a unui acumulator 18650 epuizat dureazé

. aproximativ sase ore.

fn conditii normale de incércare, indicatorul luminos

albastru de putere clipeste la fiecare secunda.

Dacd sunt introduse CR123/RCR123, nu este introdusd

nicio baterie sau comutatorul din coada lanternei nu este

pe pozitia “on”, indicatorul albastru clipeste rapid pentru informarea utilizatorului.

Cand incércarea este completd, MH12GT incheie automat procesul de incércare si indicatorul

albastru se aprinde.

Recomandari

. Cand lanterna este pornitd, indicatorul de putere clipeste la fiecare doud secunde cénd nivelul
acumulatorului scade la 50%. Indicatorul de putere clipelte rapid cand nivelul acumulatorului
este scazut.

. Cand lanterna este opritd, apasati comutatorul din coads, tinand in paralel apdsat comutatorul
Mode, pentru activarea indicatorului luminos de voltaj (acuratete to £0.1V). De exemplu, cand
voltajul unei baterii atinge incércarea maxima de 4.2V , indicatorul de putere clipeste de patru
ori, urmeaza o pauzd de o secundd, apoi mai clipeste de incd doud ori inainte de a intra in
treapta de luminozitate folosité anterior. Voltajele diferite reprezintd nivelurile corespunzatoare
ale acumulatorilor:

N

Low power Full power

-

1x18650 battery: [y B T
2xCR123 batteries: Low power Full power
-

[y o AT

Schimbarea bateriilor

Bateriile trebuie reincarcate sau schimbate daca intervine oricare dintre urmatoarele aspecte:
indicatorul de putere clipeste rapid, fluxul lumios este sldbit sau lanterna nu mai rdspunde la
comenzi.

Intretinere
La fiecare sase luni, firele trebuie sterse cu o panza curatd, apoi trebuie aplicat un strat subtire de
lubrifiant pe baza de silicon.

Garantie

Dealerii si distribuitn[‘\i NITECORE® autorizati sunt responsabili pentru oferirea de service in
perioada de garantie. In cazul in care apare o problem acoperits de garantie, clientii pot contacta
dealerii sau distribuitorii doar daca produsul a fost achizitionat de la un distribuitor autorizat sau
distribuitor. Garantia NITECORE este previzut3 numai pentru produsele achizitionate de la o sursi
autorizatd! Acest lucru se aplicé tuturor produselor NITECORE®,

Orice produs cu defecte poate fi inlocuit printr-un distribuitor in 15 zile de la cumpérare. Dupé
cele 15 zile, toate produsele NITECORE® defecte sau cu defectiuni pot fi reparate gratuit pentru
o perioad3 de 60 de luni (5 ani) de la data achizitionérii. Dupa cele 60 de luni (5 ani), se aplics o
garantie limitat3, care acopers costul fortei de munca si de intretinere, dar nu si costul de accesorii
sau piese de schimb.

Garantia este anulats daca produsul (produsele) este/ sunt:

1. sparte, reconstituite si/ sau modificate de citre persoane neautorizate.

2. deteriorate din cauza manipulrii gresite (de exemplu: polaritate inversats, introducerea de
baterii care nu sunt reincércabile).

3. deteriorate din cauza scurgerii acumulatorului.

Pentru cele mai recente informatii privind produsele si serviciile NITECORE®, va rugém s& contactati
un distribuitor NITECORE® local sau s3 trimiteti un e-mail la service@nitecore.com.

3 Toate imaginile, textele si declaratiile specificate fn acest manual de utilizare au doar scop de
referintd. In cazul in care apar discrepante intre manualul de fatd si informatiile specificate pe
'www.nitecore.com, prevaleaza cele de pe website-ul oficial. Sysmax Industry Co, Ltd. isi rezerva
dreptul de a interpreta si de a modifica continutul acestui document, in orice moment, fard
notificare prealabild.
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